NOTAS GENERALES

1.— ACOTACIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO DONDE SE INDIQUE
OTRA UNIDAD.

2.— ELEVACIONES EN METROS.

3.— LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA SACADA A
ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

4.— VERIFICAR COTAS Y EJES CON PLANOS ARQUITECTONICOS, EN

CASO DE NO CONCORDAR  AVISAR AL DEPARTAMENTO DE
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NOTAS DE PROYECTO

4320 1.— RESISTENCIA DEL CONCRETO(fc):

COLUMNAS 200kg,/cm?2
1440 1080 720 1080 B MUROS DE CONCRETO 200kg /cm?2

TRABES 200kg,/cm?2
NERVIOS 200kg,/cm?2
LOSAS 200kg/cm2

= = = = - - - - S @ 2.— ACERO DE REFUERZO:
: VARILLA GRADO 42 Fy=4200kg,/cm2
|
|
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~ 3.— LAS LOSAS DEBERAN PERMANECER APUNTALADAS A LO LARGO
289 CON UNA MADRINA HASTA QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 85% DE SU
b . RESITENCIA DE PROYECTO. MIENTRAS LA LOSA SUPERIOR NO SEA
DESAPUNTALADA, LA MADRINA DEBE ESTAR APUNTALADA EN EL NIVEL
@ INFERIOR PARA TRANSMITIR LOS ESFUERZOS DIRECTOS AL TERRENO.
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4.— EL COLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DEBERA
I REALIZARSE DE MANERA INTEGRAL, EN FORMA MONOLITICA QUE
GARANTICE LA ADECUADA TRANSMISION DE ESFUERZO ENTRE
ELEMENTOS.

b

490 5.— DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBERA DE EXISTIR
I UNA ADECUADA SUPERVISION DE OBRA, QUE GARANTICE EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTOS PLANOS ESTRUCTURALES
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ESPECIFICACIONES

TODO DOBLEZ DEBERA HACERSE EN FRIO. NO SE TRASLAPARA
MAS DEL 50 % DE LAS VARILLAS DENTRO DE UNA ZONA IGUAL A
UNA LONGITUD DE TRASLAPE.

LONGITUD DE TRASLAPE
379 PARA VARILLAS INDIVIDUALES

I 1 LAS LONGITUDES DE  TRASLAPE
EN COLUMNAS ¥ EN LECHOS DEBERAN MULTIPLICARSE ~ POR 1.2

N Q| LECHOS INFERIORES | SUPERIORES DE || 2 R ANUETES BE  TRES  VARILLAS
DE TRABES TRABES Y POR 1.33 EN PAQUETES

2.5 40cm. 50cm. DE CUATRO VARILLAS.
40cm. 50cm. LOS TRASLAPES DE LAS VARILLAS
Q = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — L Q 50cm. 70cm. INDIVIDUALES DENTRO  DE
34 | — — — — — — — — — — — — e — — — — — — — — — - 34 65cm. 90cm. UN PAQUETES NO DEBEN COINCIDIR

80cm. 110cm. EN EL MISMO LUGAR EN MAS DE UN
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125cm. 175cm. 50%.
180cm. 250cm.

GANCHOS ESTANDAR PARA
REFUERZO PRINCIPAL
45— GRADO DIAMETRO | DIAM. MIN.
DEL ACERO | DE VARILLA | DE DOBLEZ

4320 Todos los 3 al 8 6 diam.
grados de 9, 10 y 1 8 diam.
varillas 14 al 18 10 diam.
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1440 360 i 720 720 1080

—4 DIAM~—
_DIAM. DE_ I
ET?OBLE DOBLEZ(>
PLANTA DE CUBIERTA DE NIVEL 6 DOBLEZ (N DETEO
DE 90° —
ESC. 1:100 '
Sz , GANCHOS ESTANDAR
I PARA ESTRIBOS
=——12 DIAM.—
DIAMETRO DIAM. MINIMO
DE VARILLA DE DOBLEZ
=6 DIAM. (— 3, 4 Y 5 4 DIAM.
I VARILLAS #5 EN  ADELANTE VER
TABLA ANTERIOR.
NO MENOR DE 6.5cm EN VARILLAS #3
( N 0 MENORES.
(\—/ DE 90° |
DIAM. DE
() DOBLEZ
S 45° f
N DE 45°
6 DIA\M;
BLOCK DE N /
POLIESTIRENO
ELE%L%?IIIS%Q\ 50 /?gyfégﬁg 12kg/m2 RECUBRIMIENTOS
_ f TRABES 2.50cm.
(VERIFICAR LA POSICION —— “‘J‘A : / e / — e s ‘ T%i\ﬂgs 2.00em.
I I SM100 GON. BD/IESI'IZ_ACIgéI:J{/ZI?, VER DETALLE NG | // /// / // /// / // o // B 7 I 20
2.0 2.5 LE PROPORCIONA ESTABILIDAD DE CALZA <g// . /////////////// A% ////3> 15
[ 1| | [ I I I Y APOYO s / /////////////< \/// I I EL  CONSTRUCTOR  DEBERA  APEGARSE A LAS NORMAS Y
Y : ESPECIFICACIONES PARA  LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO
ALZADO LATERAL VALLA ‘ (oh NERVIO. VERﬁ+1O | 40 10—\ NERVIO. VER REFORZADO: A.C.l. 3185-05. Y A LAS NORMAS TECNICAS COMPLE—
S ARMADOS ARMADOS MENTARIAS PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE
ELECTROSOLDADA 143620 EN AMBOS MAMPOSTERIA.
= SENTIDOS EN
(o] TODA LA LOSA. SECC. TRANSVERSAL
= ~ % 25‘) EDICION FECHA REVISION FIRMA
] = ,': A ‘ 4 — ° = g s c S ? ELOIEIEETI)REENO 01 17/JUN/19 J.BM.
] 15 NS¢, L 4 L4 ’ ) o ‘A = ELECTROMALLA DENSIDAD 12kg/m2
I _o :\ i R o 6x6—10/10 | 150 MAXIMO /15x40x40 , v;
PLANTA ISOMETRICO N artoeme 28 e e ] f CTPOVIKA
1#3@20 EN AMBOS N AR A RN A | N
SENTIDOS EN S R VA A I Ao SR 74 I I STROIKA DISENO
SLLETs SENTIDOS EN ?//// //////////////////Aiy/////////////////// ///%/r 15 7 Y INGENIERIA ESTRUCTURAL
PARA LOSAS DE 10cms. DE ESPESOR DETALLE DE LOSA LLENA LL-2 AVl s issinsiass B ovsi Il i B L O | S eon o
MALLA EN LECHO BAJO Y BASTON. DETALLE DE CALZA I | N | ! PROYECTO:
NERVIO POR  /(~-10—~! 140 MAXIMO ~10-\  NERVIO POR :
- TEMPERATURA N-T. TEMPERATURA N-T.
SILLETA MOD. SM—100 PARA 06 CACION DE CALZAS PARA MALLA EN CAPA DE CSI\IIIPII?(I-ZOSION VER ARAD0S VER ARA00S VLA PLATA
CAPA DE COMPRESION SECC. LONGITUDINAL UBICACION: AV, RAMO}L\IN CORONA E/SQ. ﬁv. PASEO
DEL OCHECER SOARE I
DETALLE DE LOSA NERVADA EN UN TR ZAPOPAN, JALISCO
SENTIDO CON CASCARA h=20cms ’ ARQ. HECTOR FRANCISCO CORNEJO
CONTENIDO: PLANTA DE CUBIERTA
DE NIVEL 6
DIBUJO CALCULO REVISO LAMINA
C.H.L. O.MM. O.M.M.
APROBO FECHA ESCALA 1 6/24
JBM. JULIO *19 INDICADA




