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RELACION DE PASOS EN CISTERNA PCI

CANT | PASO uso MATERIAL

DIAMETRO | PLACA 1/4"

FIERRO NEGRO. C. 40
C/ROSCA

SUCCION PCI 150MM

150MM 30X30 CM

FIERRO NEGRO. C. 40
C/ROSCA

RETORNO CISTERNA PCI

100MM 30X30 CM

FIERRO NEGRO. C. 40

ELECTRO NIVELES PCI
C/ROSCA

25MM 30X30 CM

FIERRO GALV. C. 40

VENTILACION
C/ROSCA

100MM 30X30 CM

FIERRO GALV. C. 40

LLENADO CON PIPA
C/ROSCA

100MM 30X30 CM

02 - N PB PCI PASOS

1:50

EQUIPO CONTRAINCENDIO 250GPM@180 PSI

DESCRIPCION

CANTIDAD

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA BARNES
MODELO IA2EXH-40-2, CON SUCCION DE 3",
DESCARGA DE 2", CON SELLO MECANICO, MOTOR
ELECTRICO DE 40 HP, 3 FASES, 60 HZ, 220 VOLTS A
3500 RPM.

1

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION, MARCA
WARRICK MODELO SIE-400-22, CON ARRANCADOR
TIPO ARRANQUE SUAVE PARA 40 HP, PARA SISTEMA
CONTRA INCENDIO. ESTE CONTROL OPERA UNA
BOMBA POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE
PRESION, EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESION EN EL
SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE
LA PRESION APAGA LA BOMBA, CUENTA CON
RETARDADOR AL DESCONECTAR Y ALARMA
AUDITIVA DE ACUERDO A NFPA -20, EL CIRCUITO NO
SE INTERRUMPE POR BAJO NIVEL, EL TABLERO
CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL,
CONTACTOR DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL
MOTOR. ALOJADOS EN LA PUERTA DEL TABLERO
CONTIENE; LAMPARA UNA PILOTO ROJA CON LA
LEYENDA "ALARMA", BOTON SILENCIADOR DE LA
ALARMA, CONMUTADOR DE LEVAS PARA
SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION MANUAL-
FUERA-AUTOMATICO, MANOMETRO INDICADOR DE
LA PRESION, EL GABINETE METALICO SATISFACE LA
NORMA NEMA-1.

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA BARNES
MODELO IA2EXH-11LD626, ACOPLADA
DIRECTAMENTE A MOTOR DIESEL LOMBARDINI
MODELO 11LD626 DE 42 HP @ 3000 RPM, ASPIRACION
NATURAL, INCLUYE TABLERO CON HOROMETRO,
UNA BATERIA CON CABLES, TANQUE PARA DIESEL
DE 200 LTS. SILENCIADOR TIPO RESIDENCIAL- Pintura
Roja estandar del fabricante

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION, MARCA WARRICK
MODELO PLCSBB, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA. ESTE CONTROL OPERA
UNA BOMBA ACOPLADA A UN MOTOR DE COMBUSTION
INTERNA, EN FORMA AUTOMATICA A TRAVES DE UN CONTROL
LOGICO PROGRAMABLE, POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE
PRESION, EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESION EN EL SISTEMA
ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESION APAGA
LA BOMBA, EL CONTROL LOGICO PROGRAMABLE EFECTUA 6
INTENTOS DE ARRANQUE Y DESCANSOS DE 15 SEGUNDOS,
CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. DE ACUERDO
A NFPA-20, NO LLEVA PROTECCION POR BAJO NIVEL. EL
TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, INTERRUPTOR
DE PRESION, CARGADOR DE BATERIA, CONTROL LOGICO
PROGRAMABLE, Y ALOJADOS EN LA PUERTA: AMPERIMETROS
Y VOLTIMETROS ANALOGICOS QUE INDICAN EL ESTADO DE
CARGA DE LA BATERIA, LAMPARAS PILOTO INDICADORAS DE:
TABLERO EN AUTOMATICO, MOTOR OPERANDO (EN CASO DE
MOTORES QUE UTILICEN COMO MEDIO REFRIGERANTE),
CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE
OPERACION MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, EL GABINETE
METALICO SATISFACE LA NORMA NEMA-1.

BOMBA VERTICAL MULTIPASO MARCA BARNES
MODELO BMV1-170-203, CONSTRUCCION EN
ACERO INOXIDABLE, CON SUCCION Y DESCARGA
DE 1 1/4", MOTOR ELECTRICO DE 2 HP, 3 FASES, 60
HZ, 220 VOLTS A 3500 RPM.

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION, MARCA WARRICK
MODELO SIE-20-22, PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. ESTE
CONTROL OPERA UNA BOMBA POR MEDIO DE UN
INTERRUPTOR DE PRESION EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESION
EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA
PRESION APAGA LA BOMBA, DE ACUERDO A NFPA -20, EL
CIRCUITO NO SE INTERRUMPE POR BAJO NIVEL, EL TABLERO
CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA
PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, CONTACTOR DE
ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL MOTOR Y GUARDAMOTOR.
ALOJADOS EN LA PUERTA DEL TABLERO CONTIENE; LAMPARA
UNA PILOTO ROJA CON LA LEYENDA "ALARMA", BOTON
SILENCIADOR DE LA ALARMA, CONMUTADOR DE LEVAS PARA
SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION MANUAL-FUERA-
AUTOMATICO, MANOMETRO INDICADOR DE LA PRESION, EL
GABINETE METALICO SATISFACE LA NORMA NEMA-1.
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