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SIMBOLO DESCRIPCION
LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3F—4H, 200A, 3 CABLES ALUMINIO
. _ |XLP—DS 25 kv CAL. 1/0 AWG 100% NIVEL DE AISLAMIENTO INSTALADO EN
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 53mm (2"”) DE DIAMETRO COLOR
FA—  —  — INARANJA Y 1 CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO ACS
g FB—  —  ~— |7 No. 9 AL 30% DE CONDUCTIVIDAD, DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ZANJA, SE

ROTULARAN LAS SIGLAS DE "CFE" CADA 5 METROS POR TODA LA TRAYECTORIA
DEL DUCTO. ESPECIFICACION NRF—024. PROYECTO.

¥ | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCION
SUBTERRANEA, CLASE 25 KV, OPERACION EN ANILLO, CON 4 DERIVACIONES,
25KV A l:l 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE TENSION NOMINAL, CON 2.5% CADA UNA, 60 Hz,
F-A ESPECIFICACION CFE KOO0O—7. No. DE TRANSFORMADOR CAPACIDAD Y FASE
INDICADO EN PLANO. (PROYECTO).

TRANSFORMADOR PARTICULAR MONOFASICO TIPO PEDESTAL, CLASE 25 KV,
OPERACION EN RADIAL, CON 4 DERIVACIONES,2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE TENSION
NOMINAL, CON 2.5% CADA UNA, 60 Hz, NORMA "J”. No. DE TRANSFORMADOR
CAPACIDAD Y FASE INDICADO EN PLANO. (PROYECTO).
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TRANSFORMADOR PARTICULAR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, CLASE 25 KV,
OPERACION EN RADIAL, CON 4 DERIVACIONES, 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE
TENSION NOMINAL, CON 2.5% CADA UNA, 60 Hz, NORMA "J”. No. DE
TRANSFORMADOR CAPACIDAD Y FASE INDICADO EN PLANO. (PROYECTO).

BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL , CON REGISTRO

DE MT TIPO 3 EN BANQUETA NORMA CFE—BTMRMTB3. (PROYECTO) DE 0.90MTS
DE PROFUNDIDAD.

REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION PARA BANQUETA TIPO 3 O TIPO 4
SEGON SE REQUIERA, NORMA CFE—RMTB3 DE 1.16x1.16x0.90MTS ,
CFE—RMTB4 DE 1.50x1.50x0.90, CON ARO Y TAPA REDONDA 84B DE
CONCRETO POLIMERICO. PROYECTO.

REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION PARA BANQUETA TIPO 4 DE

1.50x1,50x0.90 SEGUN NORMA CFE—RMTB4TC CON TAPA CUADRADA DE
CONCRETO POLIMERICO. PROYECTO.

SISTEMA DE TIERRAS FORMADO CON CABLE CABLE ACS7-9 REMATADO Y
SOLDADO A LA VARILLA TIPO COPPERWELD DE 5/8"@x3.05m LONGITUD CON
SOLDADURA DE TERMOFUSION PARA DAR UN VALOR MAXIMO DE

10 OHMS EN TIEMPO DE ESTIAJE Y 5 OHMS EN TIEMPO DE LLUVIAS.
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1 CFE DCMMT401 MEDICION PARA ACOMETIDA PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL, SERVICIO
EN MEDIA TENSION HASTA 50 kW DE DEMANDA MAXIMA Y EQUIPO DE MEDICION
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L @ NOTA: SE INSTALARAN LAS VARILLAS NECESARIAS PARA LLEGAR A LOS VALORES
DE NORMA.
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cn MEDICION PARA ACOMETIDA CON SUBESTACION TIPO ESPECIFICACIONES o MEDICION PARA ACOMETIDA CON SUBESTACION TIPO ESPECIFICACIONES :‘r j b ; - ;raa;‘:ma:; ;mm de acuerdo a la necesidad del servicio.
PEDESTAL CFE DCMMT400 PEDESTAL CFE DCMMT400 _ 3. Registro para media tension de acuerdo a la necesidad del servicio.
, , 5 ces cdes DETALLE DE MEDICION 5. Intemuptor ermamagnético e acuerdo I heceeidad el service.
CFE DCMMT403 MEDICION PARA ACOMETIDA PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL, SERVICIO LOCALES S TGS 85 DS 058 mid T :
EN MEDIA TENSION, TC's EN BAJA TENSION Y BASE TIPO ENCHUFE CON GABINETE 7. Tubo conduit pared gruesa de designackfl-! métrica segun tamafio de los conductores. :
INTEGRADO PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BAJA TENSION Especificaciones de materiales y equipo ESC:S/E 8. Cable de cobre THW de acuerdo a Ia carga a instalar. CONSTRUCTORA ELECTRICA 2000
@ Visia tateral a cargo del solicitante: 9. Base para medidor 7 terminales, 200 A.
i . 10. Electrodo de tiemra de minimo 2.44 m de longitud, 16 mm de didmetro y para una resistencia maxima de 25 Q, i 5~ tpi
\ Ver detale "Ay B' LIS 00 M pragices @ 1. Transformador tipo pedestal de acuerdo a la necesidad del servicio. de acuerdo al articulo 250 de la NOM-001-SEDE. Proyectos e I;::séa;lgo;;s Eléctricas.
\ 2. Base para transformador. - o — . 11. Conector para varilla a tiera.
4 3. Registro para media tension de acuerdo a la necesidad del servicio. C F E AR YOI m PO EPATS -wuu:: ':E:.mm sipig oy ot C F E AR TOXAL :::; Siaw E;":ﬂ:“.,::&mﬁf ':i“m B g A 12. Tubo conduit de 21 (%) de designacién métrica para proteger el cable a tiema.
_® 4. Acometida en media tension de acuerdo a la necesidad del servicio. ) HOJATDEZ ) i HOJAZDE2 13. Dren para agua. ) . - . Paseo de los Adobes 907, San Juan de Ocotén, Zapopan, Jal. MX. 45019
-4 5. Tapa y aro para registro de media tension. SENESON A (4 HECTROO SISO FOERA W HECRO0AD 14. Conductor bajante de tierra de tamafio 13.3 mm® (6 AWG) minimo de acuerdo al articulo 250 de la anexo a Gdl. Technology Park. Tel. +(33) 3777 4585 www.CE2K.mx
6. Tubo conduit pared gruesa de designacion métrica segun tamafio de los conductores. R ESPECIRCACIONES DE MATERIALES ¥ EQUSPD NOM-001-SEDE.
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