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v Vi LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3F—4H, 200A, 3 CABLES ALUMINIO
| \% J45-4V-200A B\ VA J46-4V-200A TRIFILAR DE PROYECTO XLP—DS 25 KV CAL. 1/0 AWG 100% NIVEL DE AISLAMIENTO INSTALADO EN
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o MEDICION PARA ACOMETIDA CON SUBESTACION TIPO 1 ESPECIFICACIONES o ‘ MEDICION PARA ACOMETIDA CON SUBESTACION TIPO ‘ ESPECIFICACIONES . 5 Hicach ; ; Paseo de los Adobes 907, San Juan de Ocotén, Zapopan, Jal. MX. 45019
PARA OF ACION MODULAR DE SERVICIOS COM - —— T 1 CFE DCMMT401 MEDICION PARA ACOMETIDA PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL, SERVICIO Especificaciones de materiales y equipo
I [ PEDESTAL CFE DOMMTa08 PEDESTAL CFE DCMMT400 C FE CARGA TOTAL HABTA 30 kW EN BAJA ReD sueT b C FE R T T S T R P30 EN MEDIA TENSION HASTA 50 kW DE DEMANDA MAXIMA Y EQUIPO DE MEDICION a cargo del solicitante: anexo a Gal. Technology Park. Tel. +(33) 3777 4585 www CE2K mx
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3 CFE DCMMT403 :.Eamc"’é‘ PARA ncousnm;‘ ?m sugg:“cm TIPO PEDESTAL, SERVICIO . CERON LA [ HECC08) (DB R L HICRO0AS 1. Transformador tipo pedestal de acuerdo a la necesidad del servicio. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO, ZONA METROPOLITANA HIDALGO
EN MEDIA TENSION, TC's EN BAJA TENSION Y BASE TIPO ENCHUFE CON GABINETE ) ESPECIRCACIONES DE MATERIALES ¥ EQUIPO Vista latoral 2. Base para transformador.
INTEGRADO PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BAJA TENSION Especificaci de iales y equi A CAROOD DEL USUARIO @ 3. Registro para media tension de acuerdo a la necesidad del servicio. C(E:EEFIﬁéE:é?E RDEREJ'[‘SAA?NOO YA AFL,J JS-EEZASS_ %LM PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION
Viste lalernl a cargo del solicitante: 1. CODO DEPVC DE 38 ma (1 12°) DE DIAMETRO . Ver dotalis “Ay B Limite e la propiedad 4. Acometida en media tension de acuerdo a la necesidad del servicio. \ DE____ DE 201
@ Limite de ls progieded 2. TUBD RIGIDO DE PVC DE 38 mm (1 1/2) DE DIAMETRO \ / 5. Interruptor termomagnético de acuerdo a la necesidad del servicio.
Yo dutille "Ay 8" 1. Transformador tipo pedestal de acuerdo a la necesidad del servicio. R o e a e PICLA 2 C1 Tegaiensiin || Bajatemsen | — ® 6. Tapay aro para registro de media tension. PEVISO ,
_ S 0% pea Sma ke e S - MO G)- !O 7. Tubo conduit pared gruesa de designacién métrica segiin tamaiio de los conductores. B Vo.Bo
_ 3. Registro para media tensién de acuerdo a la necesidad del servicio. T DE D DELAR e B s e TR - 8. Cable de cobre THW de acuerdo a la carga a instalar.
c W, @ 4. Acometida en media tension de acuerdo a la necesidad del servicio. LA CANTIDAD DE BASES ENCHUFE DEPENDE DEL TOTAL DE SERVICIOR 5. ALAMERE O CABLE DE COSRE DE CALIBRE 5367 mm? (2 AWG) 9. Base para medidor 7 terminales, 200 A
% :. I:;:’ ::::w p;: r:glgstru de m t;rmbn T o MO e R P T 10. Electrodo de tierra de minimo 2.44 m de longitud, 16 mm de didmetro y para una resistencia méxima de 25 Q,
7. Cable de cobre THW de acuerdo a la carga a instalar. ' R TR 7. VARULLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 de acuerdo al articulo 250 de la NOM-001-SEDE.
18 8. Base para medidor lipo enchufe 13 ferminales, tablila de pruebas, con gabinete inlegrado para oHmMa 11. Conector para varilla a tiera. JEFE DPTO. PLAMEACIOF JEFE DEPTO. OPEPACION Y HMAMTEMIMIENTO
I dores de ¢ en baja tension 8. NICHO PARA PROTECCION 12. Tubo conduit de 21 (%) de designacion métrica para proteger el cable a tiema. . ST o L R
- S 9. Electrodo de tiema de minimo 2.44 m de longitud, 16 mm de didmetro y para una resistencia méxima de 25 0, " PNTURAANTICORROBVA. o Cene it 13. Dren para agua. ZONA HETROPOLITANA HIDALGO ZONA METPOPOLITANA HIDALGO
= .'—® S i g’eo:;::’rrn:ﬁa a:tmazls]deh NOM-001-SEDE. : 10. TUBD CONDUIT PARED DELGADA DE 38 mm (1 12 DE 14. ﬁmduct%rstI)%Eame de tierra de tamafio 13.3 mm?® (6 AWG) minimo de acuerdo al articulo 250 de la
/ ! . " . ierra. g DAMETRO OM-001- A
@ @ 11. Tubo conduit de 21 (3/4) de gnacio e para p ger el cable a tierra. i
12. Dren para a. 4 — . i ipo i . [P
13, Cundudotag:iame de tierra de tamafio 13.3 mm? (6 AWG) minimo de acuerdo al articulo 250 de la = » N Y CEbe el PRI A0 do CFE APROBO
Natalla “A* NOM-001-SEDE = Terminal lipo espada miograda %
Tormnal tipo espada mntograda en . - R—— o ol Iransionmador 15. Medidor multifuncion.
ol transtormador AL ; o i 1 16. Sello de plastico tipo candado.
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y | 14. Madidor mublincion i e e Tomdo do HH‘T] g NOTAS SUPERINTENDEMTE ZOMA
! 15. Sello. | — 2 z bronce 1111 " con cinls sislani . IETROPO!ITAMA HIDAI CO
16. Cinta aislante termocontractil. :3 ;:Lokgs.:::;:gg I w?un:]nc?;traﬂll n:]m:nr":n ) VETROPCLEARA HDALED
m::;nf:‘h m:;n 17. Transformadores de corriente. E 14. CONECTOR DE EMPALME A COMPRESION TENSION MINIMA 1. La configuracién y disefio de la subestacion es responsabilidad del usuario, cumpliendo con la
| g i ::Nﬂéﬁxﬂzo i s NOM-001-SEDE y sujeta a dictamen de una Unidad de Verificacion de Instalaciones Eléctricas aprobada por
v NOTAS: iputet o i L 3 ES?W?N?GGEWUB- - 2 NOTA: ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR,
1. La configuracién y disefo de la subestacién es responsabilidad del usuario, cumpliendo con la E j E . rralegidr;ra ;gdmﬁdm:emﬁd?umamm ?Ilg.e;amdme-‘ I?sm?m&mm? Klr'lme;si].ogedﬁ:l LA OBRA NO PODRA EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO
:omlonl;isf;a&mg?;a a dictamen de una Unidad de Verifi de iones Elé aprobada por = — = [ . ® NOM-001-SEDE EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.
Spcriak = - =— § ! : 1 — 3. Cuando el proyecto incluya dos transformadores se debe consultar con el Departamento de Medicion de Zona.
2 :ﬁb;r: ﬂ?cgne‘l’md;; numdz?mammlm ?;%m ?Esxmm;&p:rmm} por ::‘ov—;c;:oﬁ;:g — — — R _ ) 4. La tuberia que va de los bomnes del transformador a la base del medidor no debe llevar registros y la distancia OBRA: VILLA PLATA
NOM‘W'FSEDE e . . E g E A. LAPREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE == : no ser mw atlsm. . '
3. Cuando el proyecto incluya dos transformadores se debe consultar con el Departamento de Medicion de Zona. ESTAR COMO MAXMC A 35 METROS DEL SEGITAO 5. Los bomes del ransformador deben quedar encintados. )
_ 4. Latuberia que va de los bores del transformador a la base del medidor no debe llevar registros y la distancia W ELONRRRNE IR L - toR- 6. El medidor se debe localizar al limite de la propiedad y la base del medidor puede quedar empotrada o PROPIETARIO: TENEDORA DE LA TERCERA EDAD, S.A.PI. DE C.V.
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