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LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
EL CODIGO DE COLORES PARA UTILIZAR EN LOS CONDUCTORES ES EL SIGUIENTE:
Proyectos e Instalaciones Eléctricas.
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: VERDE 0O, VERDE AMARILLO O Desde 1978
DESNUDO
CONDUCTOR PUESTO A TIERRA (NEUTRD): BLANCO O GRIS NATURAL Paseo de los Adobes 907, San Juan de Ocotan, Zapopan, Jal. MX. 45019
CDNDUCTDR DE FASE: NEGRD, ROJO, AMARILLO O AZUL anexo a Gdl. Technology Park. Tel. +(33) 3777 4585 www.CE2K.mx
EN LOS APAGADORES SE DEBERA DE INTERRUMPIR EL CONDUCTOR DE FASE. CONECTAR OBRA: VILLA PLATA
EL CONDUCTOR PUESTO A TIERRA (NEUTRO)> AL CASQUILLO O AL DRIVER DE LAS
LUMINARIAS. PROPIETARIO:
ST ST ST LAS LETRAS MINUSCULAS EN LAS LUMINARIAS CORRESPONDE A LAS LETRAS DE SUS
BAIG LA BANGA BAIG LA BANCA BAIG LA BANCA RESPECTIVOS APAGADORES. UBICACION: AV. RAMON CORONA ESQ, PASEO DEL
CONECTAR EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA (TIERRA FISICAY A LA TERMINAL NOCHECER / SOARE II, ZAPOPAN, JALISCO.
EISPUESTA PARA ESTE FIN. EN AUSENCIA DE ESTA TERMINAL CONECTAR A LA PARTE
ETALICA DEL CUERPO DEL EQUIPO. CONTACTOS PLANTA BA A
UTILIZAR UN CONDUCTOR NEUTRO PARA CADA CIRCUITO DE ACUERDO COMO SE ]
ESEECIFICA EN LA CEDULA DE CABLEADO. NO UTILIZAR CONDUCTORES NEUTROS
COMUNES PARA VARIOS CIRCUITOS DERIVADOS. P
CONTACTOS EN N v v DIBUJO: FSCALA:
PLANTA BAJA LAS SALIDAS, EQUIPOS Y LAS TRAYECTORIAS INDICADAS PARA LAS CANALIZACIONES, MAEA. 1:100
— PODRAN AJUSTARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. FECHA:
ESC:1:100 DEBERA DE INFORMARSE A LA DIRECCION DE LA OBRA DE ESTOS AJUSTES PROYECTO: ABRIL 2019
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CEDULA No. 6240302 PB




